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【3】1.依據建築物火災 t
2成長理論，當火災成長常數為 K=150時，表示火災成長之速度為下列何者？ 

慢速成長 中速成長 快速成長 極快速成長 

【2】2.燃燒四面體除可燃物和熱能外，還有下列哪兩項？ 

助燃物和能量 助燃物和連鎖反應 氧和溫度 助燃物和溫度 

【3】3.火載量(Fire load)通常以下列何者方式表示？ 

熱當量    釋放率  

單位面積之可燃物量(kg/m
2
) 千瓦/秒 

【2】4.新北市八仙樂園所發生之粉塵爆炸係屬於哪一類之粉塵？ 

碳製品類 食品類 木質類 肥料類 

【4】5.一般而言，可燃性氣體的最小起火能量(minimum ignition energy)接近下列哪一濃度？ 

燃燒下限 燃燒中限 燃燒上限 化學理論濃度 

【3】6.手提滅火器之質量，排除經主管機關認可允許外，不可大於多少公斤？ 

 5kg  10kg  20kg  30kg 

【4】7.依照史蒂芬－波茲曼公式，輻射熱量與輻射物體溫度幾次方成正比？ 

 1  2  3  4 

【2】8.輻射熱受「輻射物體」與「受輻射體」之相對位置所影響，若輻射角 θ為 0度時，「受輻射體」受到之輻射熱
量為 Q，則若輻射角度為 60度時，其受到之輻射熱量 Q’為多少？ 

 0.414Q  0.5Q  0.707Q  0.866Q     

【1】9.固體可燃物加熱後，既不成液體亦不分解蒸發，而由氧直接在其表面與其碳素化合燃燒之現象稱為： 

表面燃燒 自己燃燒 分解燃燒  蒸發燃燒 

【3】10.氣體燃燒爆炸時火焰傳播速度低於音速，稱之為： 

二次爆炸 爆轟 爆燃  凝相爆炸 

【1】11.一般而言，下列何者可提高某特定粉塵之最小發火能量？ 

提高大氣中之水分 提高粉塵之濃度 提高氧氣之濃度 升高環境之溫度 

【3】12.一大氣壓下，1公斤的水轉換為 273°C的水蒸氣，其體積約膨脹為幾倍？ 

 700倍  1400倍  1700倍  3000倍 

【3】13.據歐美各國火災犧牲者之死因統計分析報告中，指出有多少比例之死者與煙的毒性有關聯？ 

 60%  70%  80%  90%  

【2】14.起火居室經過閃燃後，室內之平均溫度仍可高達多少度以上？ 

 700°C  800°C  1000°C  1200°C 

【1】15.若一火災現場之消光係數為 2m
-1

 ，請問發光物體之能見度為多少公尺？ 

 4  6  8  12 

【4】16.空氣中二氧化碳之濃度達到多少時，在 30分鐘～1小時即有危險？ 

 1～2%  2～3%  3～4%  5～7% 

【2】17.人類皮膚受輻射熱影響的忍耐時間，反比於輻射熱的幾次方？ 

 1次方  2次方  3次方  4次方 

【3】18.皮膚受熱之火傷，下列哪一級之程度將達到皮膚全層壞死、潰瘍化？ 

 1  2  3  4 

【2】19.捷運場站經常可見防煙垂壁的設置，其主要功能為： 

具標示功能  火災時控制煙的流動範圍 

排煙功能  正負壓區劃 

【1】20.建築物內所安裝之偵溫式火警探測器，主要是靠熱氣以何種熱能傳遞給探測器？ 

對流熱 傳導熱 輻射熱 蒸發熱 

 

 

【3】21.木造建築物側壁上端火屋頂燒透時，燃燒就達到最盛期，此時溫度可達到多少度以上？ 

 700°C  900°C  1100°C  1500°C 

【4】22.某一大型空間之建築物初期火災燃燒，其分類為下列何者？ 

擴散燃燒  分解燃燒  

通風控制燃燒  燃料控制燃燒 

【2】23.建築物火災中，上層天花板的熱會向地面放射出大量輻射熱，促進地面可燃物之燃燒速度，此現象稱為室內空
間火災時之何種效果？ 

熱傳導減低效果 輻射能回饋效果 噴射流能增加效果 輻射能損失效果 

【4】24.閃燃發生時，火場的二氧化碳濃度約為多少以上？ 

 1%  5%  10%  20% 

【2】25.可燃氣與氧氣之混合氣體，在 1大氣壓常溫下，下列何者之爆轟範圍最窄？ 
一氧化碳 氨氣 乙炔 氫氣 

【1】26.燈油、輕油、汽油、噴射機油等其體積電阻係數為多少 Ω．cm？ 

 10
12～10

13
  10

10～10
8
  10

6～10
8
  10

5～10
6
 

【4】27.電線因火災燒熔而短路所形成的熔珠稱為： 

通電痕 過載痕 一次痕 二次痕 

【3】28.有水或水氣之場所的插座，應加裝何種裝置以防止感電發生？ 

總開關 延長線 漏電斷路器 過載自動斷電器 

【4】29.目前國家標準 CNS15030標準之危害分類，其中健康危害分為幾項？ 

 6  8  9  10 

【1】30.依照 NFPA危險物品表示之規定，反應性應標示為哪一種顏色？ 

黃色 紅色 藍色 無色 

【2】31.下列何者為第三石油類物質？ 

活塞油 重油 汽油 煤油 

【4】32.第六類公共危險物品之管制量應為多少公斤？ 

 10  50  100  300 

【3】33.下列何者屬於因分解熱之蓄積而發火之物質？ 

原棉 活性碳 硝化棉 塗料 

【1】34.金屬碳化物屬準自然發火物質的哪一類？ 

反應產生可燃性氣體而發火者 發熱物質使接觸之可燃物發火者 

因氧化熱蓄積而發火者  發熱物質本身會發火者   

【4】35.依據我國公共危險物品之分類，第 2類為下列何者？ 

氧化性固體 氧化性液體 易燃液體 易燃固體 

【1】36.油類火災沸溢(boilover)現象，下列何者非其發生之徵兆？ 

火焰顏色一般由淺變深併發紫色 煙霧由濃變淡化 

微爆噪音加大且急促  槽面大量油泡翻湧蠕動 

【4】37.有關 HAZMAT作業程序之 Z為何？ 

行動方案 請求支援 善後處理 區域管制 

【4】38.鹵化烴之滅火劑，就鹵素抑制效果而言，何者最大？ 

 Ｆ  Cl  Br  I  

【2】39.海龍滅火器被禁用的主要原因是因為破壞下列何者？ 

對流層 臭氧層 電離層 增溫層 

【3】40.下列何者非金屬火災之滅火藥劑？ 

特殊液體 消防砂 水柱 滅火鹽 

【3】41.依消防法參加編組之義消人員，因接受服勤致重度殘障者，無法依其本職身分有關規定請領各項給付，應給與
一次撫卹金多少個基數？ 

 8  18  36  90 

【1】42.依「消防法」規定，有關消防防護計畫之規定，下列何者錯誤？ 

一定規模以上供公眾使用建築物，應由管理權人製定消防防護計畫 

地下建築物其管理權有分屬時，各管理權人應協議製定共同消防防護計畫 

消防防護計畫應報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務 

防火管理人遴用後應報請直轄市、縣（市）消防機關備查 

【2】43.消防法中有關明火表演之申請與規範，下列何者錯誤？ 

非經主管機關許可，不得使用以產生火焰、火花或火星等方式，進行表演性質之活動 

申請許可之資格、程序、應備文件、安全防護措施等，由地方主管機關定之 

主管機關派員檢查經許可之場所時，應出示有關執行職務之證明文件 

管理權人不得規避檢查人員，並應依其請求，提供相關資料 

 

 



【1】44.依「消防法」規定，液化石油氣零售業者對容器儲存場所相關管理資料，應至少保存多少年？ 

 2  3  4  5 

【1】45.依「消防法」及「消防法施行細則」規定，管理權人應定期檢修消防安全設備之檢查方式有哪些？ 

外觀檢查、性能檢查、綜合檢查 外觀檢查、性能檢查、書面檢查 

性能檢查、自主檢查、外觀檢查 綜合檢查、性能檢查、書面檢查 

【1】46.依「消防法施行細則」規定，下列何者可不設置防火管理人？ 

 200平方公尺之遊藝場   200平方公尺之補習班   

 200平方公尺之理容院   200平方公尺之演藝場 

【2】47.依「消防法施行細則」規定，有關消防防護計畫之要求，下列何者錯誤？ 

防火避難設施之自行檢查，每月至少檢查一次 

滅火、通報及避難訓練之實施；每年至少應舉辦一次 

遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫 

滅火、通報及避難訓練之實施，每次不得少於四小時 

【3】48.直轄市、縣（市）消防機關依消防法製作火災原因調查鑑定書，應於火災發生後 X日內完成，必要時，得延長
至 Y日。請問 X加 Y 為多少？ 

 25  35  45  50 

【4】49.下列哪一場所不論面積大小，均應設置防火管理人？ 

商場 超級市場 工廠 三溫暖 

【4】50.依「消防法施行細則」規定，液化石油氣零售業者應備置相關資料，每年幾月向轄區消防機關進行申報？ 

一月及七月 二月及八月 三月及九月 四月及十月 

【2】51.依「消防法」及「消防法施行細則」規定，有關消防栓之敘述，下列何者正確？ 

當地自來水事業單位應全面測試消防栓性能，以保持堪用狀態 

當地自來水事業應負責保養、維護消防栓 

消防栓以採用地下雙口式為原則，附近應設明顯標誌 

自來水事業機構，為消防水源需要，應選定適當地點，設置消防栓 

【4】52.依「消防法」規定，有關災害搶救之敘述，下列何者錯誤？ 

縣（市）政府對土地之使用、損壞所致之損失，對應負引起火災責任者，不予補償 

消防指揮人員，對火災處所周邊，得劃定警戒區，限制人車進入，並得疏散或強制疏散區內人車 

縣（市）消防機關，發現或獲知公共危險物品等顯有發生火災、爆炸之虞時，得劃定警戒區 

直轄市、縣（市）消防機關應依人口數普遍設置救護隊 

【4】53.依「消防法施行細則」規定，下列何者不得封鎖火災現場？ 

警察機關 消防機關 檢察機關 工務機關 

【2】54.依「消防法施行細則」規定，某一車站之消防安全設備應定期多久檢修一次？ 

半年 一年 兩年 三年 

【4】55.特別安全梯間排煙設備屬於哪一種設備？ 

滅火設備 警報設備 避難逃生設備 消防搶救上之必要設備 

【1】56.第二種販賣場所應為下列哪一場所？ 

一般滅火困難場所 顯著滅火困難場所 其他滅火困難場所 視情況而定 

【1】57.公共危險物品等場所之滅火設備中，室外消防栓設備為哪一種滅火設備？ 

第一種滅火設備 第二種滅火設備 第三種滅火設備 第四種滅火設備 

【2】58.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，中度危險工作場所為哪一類場所？ 

丙類 丁類 戊類 己類 

【2】59.自八十五年七月一日起，增建或改建部分之樓地板面積合計逾多少平方公尺以上時，該建築物之消防安全設備
適用增建、改建或變更用途後之標準？ 

 500平方公尺  1000平方公尺  1500平方公尺  2000平方公尺 

【1】60.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，下列哪一場所不須設置滅火器？ 

總樓地板面積 100平方公尺之倉庫 樓地板面積 50平方公尺之無開口樓層 

樓地板面積 50平方公尺之茶藝館 樓地板面積 100平方公尺之公共浴室 

【3】61.樓地板面積在多少平方公尺以上之餐廳，其廚房排油煙管及煙罩應設簡易自動滅火設備？ 

 100平方公尺  200平方公尺  300平方公尺  400平方公尺 

【3】62.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，有效採光面積未達該居室樓地板面積百分之幾者應設置緊急照明
設備？ 

 1%  3%  5%  10% 

【2】63. 依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，下列何者可不設置排煙設備？ 

樓地板面積合計 500平方公尺之甲類場所 樓地板面積 500平方公尺之無開口樓層 

樓地板面積 500平方公尺舞臺 依建築技術規則應設置之特別安全梯或緊急昇降機間 

【1】64.平時管內貯滿高壓空氣，撒水頭動作時先排空氣，繼而撒水之自動撒水設備為： 

密閉乾式 密閉濕式 開放式 預動式 

 

【4】65.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，病房得採用小區劃型撒水頭（以第一種感度為限），任一點至撒
水頭之水平距離在 A公尺以下，且任一撒水頭之防護面積在 B平方公尺以下，請問 A、B各為多少？ 

 A＝2.3；B＝15  A＝2.3；B＝13  A＝2.6；B＝15  A＝2.6；B＝13 

【4】66.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，有關撒水頭位置之規定，下列何者錯誤？ 

撒水頭迴水板下方 45公分內及水平方向 30公分內，應保持淨空間，不得有障礙物 

密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面（指樓板或天花板）下方，其間距在 30公分以下 

使用密閉式撒水頭，且風管等障礙物之寬度超過 120公分時，該風管等障礙物下方，亦應設置 

側壁型撒水頭迴水板與天花板或樓板之間距，在 30公分以下 

【3】67.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，顯著滅火困難場所之室內加油站，應設置何種滅火設備？ 

第一種滅火設備  第二種滅火設備 

第三種滅火設備之固定式泡沫滅火設備 第三種滅火設備之水霧滅火設備 

【1】68.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，下列哪一場所未達設置火警自動警報設備之規定？ 

總樓地板面積 300平方公尺之公共危險物品製造場所 

上方有其他用途樓層之室內加油站 

室內儲槽場所達顯著滅火困難者 

室內儲存場所其高度為六公尺之一層建築物 

【4】69.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，有關冷卻撒水設備之規定，下列何者錯誤？ 

撒水量按槽壁總防護面積每平方公尺每分鐘二公升以上計算之 

水源容量在最大一座儲槽連續放水四小時之水量以上 

加壓送水裝置啟動後五分鐘以內，能有效撒水 

選擇閥設於防液堤外，火災不易殃及且容易接近之處所，其操作位置距離地面之高度在一點五公尺以上 

【2】70.某一電影院觀眾席內有 250個固定席位，立位部分之樓地板面積為 10平方公尺，有 30名從業員工，則其避難
收容人數為何？ 

 210人  330人  420人  510人 

【1】71.某一飯店之大廳天花板高度為 10公尺，請問可採下列哪一種火警探測器？ 

光電式局限型二種 定溫式特種 差動式局限型 補償式局限型 

【2】72.廚房等顯著高溫場所應裝設哪一種火警探測器？ 

光電式 定溫式 差動式 補償式局限型 

【1】73.昇降機之昇降坑道應裝設哪一種火警探測器？ 

偵煙式 熱煙複合式 火焰式 補償式 

【1】74.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，火警自動警報設備之緊急電源，應使用蓄電池設備，其容量能使
其有效動作幾分鐘以上？ 

 10分鐘  20分鐘  30分鐘  40分鐘 

【3】75.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，避難方向指示燈設於樓梯或坡道者，在樓梯級面或坡道表面之照
度，應在多少勒克司以上？ 

 0.2勒克司  0.5勒克司  1勒克司  2勒克司 

【4】76.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源，其容量應能使其有效
動作 A分鐘以上。但設於總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物之主要避難路徑者，該容量應在 B分鐘以
上，請問 A、B各為多少？ 

 A＝10；B＝30  A＝10；B＝60  A＝20；B＝30  A＝20；B＝60 

【4】77.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，有關特別安全梯或緊急昇降機間排煙室之排煙設備（設置排煙、
進風風管時）的規定，下列何者正確？ 

排煙口位於天花板高度二分之一以下之範圍內 

進風口位於天花板高度二分之一以上之範圍內 

排煙機、進風機之排煙量、進風量在每秒四立方公尺（兼用時，每秒八立方公尺）以上 

排煙口、進風口、排煙機及進風機連接緊急電源，其供電容量應供其有效動作三十分鐘以上 

【4】78.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，有關緊急電源插座的規定，下列何者錯誤？ 

每一層任何一處至插座之水平距離在五十公尺以下 

緊急電源插座在保護箱上方設紅色表示燈 

應從主配電盤設專用回路，各層至少設二回路以上之供電線路 

專用回路應設漏電斷路器 

【2】79.依「各類場所消防安全設備設置標準」規定，有關無線電通信輔助設備的規定，下列何者錯誤？ 

洩波同軸電纜之標稱阻抗為五十歐姆 

洩波同軸電纜經耐熱處理 

分配器、混合器、分波器及其他類似器具，接頭部分有適當防水措施者 

無線電之接頭設於距樓地板面或基地地面高度零點八公尺至一點五公尺間 

【3】80.供固定頂儲槽槽底注入泡沫法之放出口，該泡沫放出口由泡沫輸送管，將發泡器或泡沫發生機所發生之泡沫予
以輸送注入儲槽內，並由泡沫放出口放出泡沫，此種泡沫放出口屬於何種泡沫放出口？ 

 Ⅰ型  Ⅱ型  Ⅲ型  Ⅳ型 


