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【2】1.在 Visual Basic 語言中，Y= 0 Mod 20*7+16 Mod 6的結果為何？ 
 3  4  5  6 

【3】2.小明的爺爺患有失智症，常不知自己身處何處。請問下列何種技術可以提供定位服務，以方便找尋走失的老人？ 
 POS  VR  GPS  CAM 

【3】3.便利超商中的許多產品，為了讓消費者更加了解產品的產地訊息，都會在產品包裝上附上一個方形圖案的條碼，
讓消費者可以藉由手機軟體掃描後，得知產品資訊，請問該條碼為下列何者？  
 POS  RFID  QR Code  CAM 

【1】4.某一樂園推出了「恐龍飛車」，號稱可以讓你隨著飛車軌道穿越時空進入侏儸紀公園，有如身歷其境一樣，請
問這是下列哪一種技術的應用？ 
虛擬實境(VR)  辦公室自動化(OA)  
全球定位系統(GPS)  地理資訊系統(GIS) 

【4】5.某一個 4MB 的網頁檔，若希望檔案能在 64秒鐘可以傳完，則其傳輸速度至少要多少 Kbps？ 
 64Kbps  128Kbps  256Kbps  512Kbps  

【2】6.小美的隨身碟中有一個 10MB的音樂檔、2GB的影片檔及 2,048KB的文件檔，請問這些檔案總共多少 MB？ 
 1,060MB  2,060MB  3,060MB  4,060MB 

【3】7.下列何者可儲存的容量最大？ 
 2G的隨身碟  2片 DVD-18  0.5TB的外接硬碟  650MB的光碟片 

【1】8.下列何者非目前智慧型手機常用的作業系統？ 
 MS-DOS  Android  iOS  Windows Phone 

【3】9.下列何者非資料庫軟體？ 
 Access  SQL Server  Dreamweaver  MySQL 

【2】10.請問無線電對講機是屬於何者傳輸方式？ 
全雙工 半雙工 單工 全多工 

【2】11.某部電腦的位址匯流排有 32條，請問可定址的最大主記憶體空間為多少 GB？ 
 3GB  4GB  5GB  6GB 

【2】12.珍珍家中的電腦網路傳輸速率為 2Mbps，請問傳送 1MB的檔案，大約需要花多少時間？ 
 3秒  4秒  5秒  6秒 

【2】13.以 ASCII碼來儲存字串「WORD」，需使用多少位元組？ 
 3  4  5  6 

【4】14.將(10011101)2轉換成十六進位值的結果為何？ 
 9A  9B  9C  9D 

【2】15. (88.25)16+(35.11)16的計算結果為何？ 
 (AD.36)16  (BD.36)16  (CD.36)16  (DD.36)16 

【2】16.下列網路傳輸速率中，哪一個傳輸速度最慢？ 
 15000bps  10Kbps  200Mbps  2Gbps 

【3】17.小華家裡是採用 ADSL上網，當他在使用電腦上網時，仍可使用家中的電話設備，那是因為 ADSL是採用下列
哪一種技術？ 
變頻 基頻 寬頻 窄頻 

【1】18.有關 100BaseFX網路特色之敘述，下列何者錯誤？ 
使用細同軸電纜 乙太網路的一種 傳輸速度為 100Mbps 為星狀拓撲 

【1】19.某一款 32G的隨身碟售價為 360元，請問每MB的購買成本為多少元？ 
 0.01元／MB  0.5元／MB  1元／MB  2元／MB 

【4】20.在公車上，想使用手機來查詢高鐵的時刻表及票價，最不可能採用下列哪種上網方式？ 
 4G  3.5G  Wi-Fi 光纖 

【4】21.下列敘述何者錯誤？  
路由器可為封包選擇最佳的傳輸路徑  UNIX 可用來作為網路作業系統 
數據機可將類比訊號轉為數位訊號 橋接器是用來連接使用不同通訊協定的網路 

【3】22.有關電子商務四流的敘述，下列何者錯誤？ 
金流指的是因交易而產生的資金流通 
電子商務四流包含：金流、物流、資訊流、商流 
物流指的是資訊情報的流通 
商流指的是商品因交易活動而產生「所有權轉移」的過程 

【1】23.請問 IPv4 使用幾個位元來定址？ 
 32  64  128  256 

【3】24.請問 IP位址：203.73.178.203 是屬於哪一種等級的 IP位址？ 
 Class A  Class B  Class C  Class D 

【1】25.下列哪一種網路類型涵蓋範圍最小？ 
區域網路 都會網路 網際網路 廣域網路 

【3】26.下列何者正確？ 
 (1101.11)2 =(13.75)4   (1101.11)2 =(13.75)8 
 (1101.11)2 =(13.75)10   (1101.11)2 =(13.75)16 

【1】27.下列專有名詞說明中，何者錯誤？ 
 OA：工廠自動化   AI：人工智慧 
 IA：資訊家電   PDA：個人數位助理 

【4】28.某線圈匝數為 300匝時，電感量為 3亨利，若線圈再增加 300匝，則線圈的電感量為何？ 
 1.5亨利  3亨利  6亨利  12亨利 

【2】29.將繞有 100匝的線圈置於磁場中，當線圈內的磁通於 1秒內減少 0.6 韋伯，則線圈感應電壓為多少伏特？ 
 36  60  167  278 

【1】30. 1特斯拉的磁通密度為多少高斯？ 
 10

4 
 10

-4 
 10

8 
 10

-8
 

【2】31.某他激式直流發電機之電樞電阻為 0.2 Ω，端電壓為 200 V，輸出功率為 3 kW，若忽略電刷壓降，則其無載時
端電壓為多少？ 
 202 V  203 V  205 V  206 V 

【4】32.有一部 5 kW 直流發電機，其滿載效率為 85%，則滿載時的總損失約為多少？ 
 580 W  820 W  850 W  882 W 

【1】33.直流發電機在無載與轉速固定時，其電樞感應電勢和磁場電流之關係曲線稱為： 
無載特性曲線  無載阻抗曲線  
無載電樞曲線  外部特性曲線 

【1】34.直流電機之中間極的激磁繞組之接線為何？ 
與電樞繞組串聯  與磁場繞組串聯  
與電樞繞組並聯  與磁場繞組並聯 

【4】35.某 120 V 分激式電動機之電樞電阻為 0.2 Ω，若欲限制起動電流為 75安培，則電樞繞組應串聯多少歐姆的電阻？ 
 1.6   1.1  1.3  1.4 

【3】36.某單相變壓器以額定電壓運轉，其滿載時的鐵損為 400 W，則半載時的鐵損為何？ 
 100 W  200 W  400 W  800 W 

【3】37.變壓器鐵心採用薄矽鋼薄片疊成，其主要目的為何？ 
增加磁通  降低銅損  
降低渦流損  減少三次諧波 

【4】38.一具 20 kVA、1000/200 V、60 Hz單相變壓器，若將其低壓側短路進行短路試驗，低壓側短路電流為多少安培？ 
 10  20  50  100 

【1】39.兩台三相變壓器並聯運轉時，下列何者不是必要條件？ 
兩變壓器之容量須相同   
兩變壓器之相序須相同 
兩變壓器之電氣位移角須相同  
兩變壓器之額定線電壓須相同 

【4】40.某單相變壓器的匝數比為 5，其低壓側接有一 100 Ω之電阻，則此電阻換算至高壓側應為多少 Ω？ 
 4  20  500  2500 

【3】41.某三相變壓器由三台 3300V/330V 的單相變壓器組成，已知變壓器之高壓側為 Y 接、低壓側為Δ接，當高壓側
輸入的線電壓為 3000 V時，則低壓側的線電壓約為多少伏特？ 
 190.5  300  173.2  519.6 

【3】42.兩台相同規格的單相變壓器作 V-V 連接，其可供應之三相額定容量為 60 kVA，則單相變壓器之額定容量約為
多少 kVA？ 
 20  30  34.6  43.6 

【4】43.某一台 500 kVA單相變壓器，其一次側之額定電壓為 50 kV、標么阻抗為 0.05pu，則該變壓器一次側等效阻抗
為多少？ 
 25 Ω  100 Ω  200 Ω  250 Ω 
 
 



【2】44.有關三相同步電動機與三相感應電動機之敘述，下列何者正確？ 
二者之轉子構造相同  二者之定子磁場均為旋轉磁場 
二者之轉子繞組均由直流電源供電 二者之轉子速率均為同步速率 

【4】45.某用戶之負載為 120 kW、功率因數為 0.8滯後，若用戶增設 90 kVAR之同步電調相機，則用戶的功率因數為多
少？ 
 0.85  0.92  0.95  1 

【4】46.下列何者可使同步電動機之功率因數由滯後變為超前？ 
降低電源頻率  提高電源頻率  
減少激磁電流  增加激磁電流 

【4】47.下列何種方法可避免同步電動機於運轉時發生追逐現象？ 
電樞繞組串聯電容器  電樞繞組並聯電容器 
電樞之表面裝設阻尼繞組  主磁極之表面裝設阻尼繞組 

【4】48.有一部 60 Hz、三相同步電動機，當電動機輸出為 10 馬力時，轉速為 1800 rpm，其輸出轉矩約為多少牛頓-米？ 
 20  25  35  40 

【2】49.某同步發電機滿載時之端電壓為 800 V、電壓調整率為 2.5%，則無載時發電機之端電壓為多少？ 
 780 V  820 V  925 V  1000 V 

【4】50.某三相四極 36槽之交流電機，其線圈節距為 8/9，則每一線圈之跨距為多少電工度？ 
 60  80  120  160 

【1】51.某一部 440 V三相 Y接同步發電機，其激磁電流為 2 A時之開路電壓為 440 V，激磁電流為 2 A時之短路電流
為 10 A，則發電機之同步阻抗約為多少？ 
 25.4  44  127  220 

【2】52.三相繞線式轉子感應電動機，若增加轉子電路之串聯電阻，則下列敘述何者正確？ 
起動電流會降低、起動轉矩會降低 
起動電流會降低、起動轉矩會增加 
起動時之功率因數將升高、起動轉矩會降低 
起動時之功率因數將升高、起動轉矩不變 

【3】53.某三相感應電動機由三相平衡電源供電，若每相繞組於氣隙中所建立之磁動勢最大值為 Fm，則三相繞組於氣隙
中所建立之合成磁動勢最大值為：  

 m0.866F   m1.732F   m1.5F   m3F  

【1】54.某 4極、60 Hz三相感應電動機，其滿載速率為 1725 rpm，則滿載時轉子感應電勢的頻率約為多少？ 
 2.5 Hz  3.3 Hz  5.0 Hz  6.0 Hz 

【4】55.加油槍於油箱裝滿油正常狀態下自動跳停後，仍連續加油超過 2次（含）以上之行為，稱為： 
加滿油箱 不當加油 微調加油  強迫加油  

【2】56.非位於自來水水質水量保護區之加油站附設洗車場者，其設計或實際最大日廢水產生量 A 立方公尺（公噸
／日）以上者；實際用水量 B 立方公尺/日或 C 立方公尺／月以上者，為水污染防治法所列管之事業。 
 A＝10；B＝12；C＝360   A＝20；B＝24；C＝720 
 A＝30；B＝36；C＝1,080  A＝40；B＝48；C＝1,440 

【4】57.依揮發性有機物空氣污染管制及排放標準專有名詞之定義，揮發性有機物係指在一大氣壓下，測量所得初始沸
點在攝氏多少度以下有機化合物之空氣污染物總稱？但不包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二硫化碳、碳酸、碳酸鹽、
碳酸銨、氰化物或硫氰化物等化合物。 
 100度  150度  200度  250度 

【3】58.加油站雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，原則上應使其接受適於該工作必要之一般安全衛生教育訓練
不得少於 A 小時；又因加油站勞工係從事汽油處置作業，而汽油屬於危害性化學品，故應增加 B 小時之安全
衛生教育訓練。 
 A＝2；B＝2  A＝3；B＝2  A＝3；B＝3  A＝4；B＝4 

【4】59.加油站附設洗車場其放流標準為：化學需氧量： A 毫克／公升，懸浮固體： B 毫克／公升。 
 A＝25；B＝20   A＝50；B＝30 
 A＝80；B＝40   A＝100；B＝50 

【1】60.加油泵島的防爆區域嚴禁私接電氣設備主要目的是為了下列何者？ 
防止火災爆炸  防止竊電 
防止人員觸電  節能減碳 

【4】61.目前移動污染源依油（燃）料之種類成分與數量徵收之空氣污染防制費收費費率為車用汽油 A （元／公升）；
車用柴油 B （元／公升）。 
 A＝0.1；B＝0.1   A＝0.1；B＝0.2 
 A＝0.2；B＝0.1   A＝0.2；B＝0.2 

【2】62.依職業安全衛生法之規定，事業單位勞動場所發生死亡災害時，雇主應於多少小時內通報勞動檢查機構？ 
四 八 十二 二十四 

【1】63.依職業安全衛生法之規定，雇主於僱用勞工時，應施行： 
體格檢查  特定對象及特定項目之健康檢查 
一般健康檢查  特殊健康檢查 

【3】64.事業單位依其規模、性質，建立包括職業安全衛生政策、組織設計、規劃與實施、評估及改善措施之系統化管
理體制，稱為： 
職業安全衛生管理委員會  職業安全衛生組織 
職業安全衛生管理系統  職業安全衛生計畫 

【1】65.依職業安全衛生法規定，工作者發現事業單位違反本法有關安全衛生之規定，得向哪一單位申訴之？ 
主管機關 警察單位 立法院 地方法院 

【2】66.土壤污染或地下水污染來源明確之場址，其污染物非自然環境存在經沖刷、流布、沉積、引灌，致該污染物達
土壤或地下水污染管制標準者，稱為： 
污染整治場址  污染控制場址  
污染控制區  污染整治區 

【1】67.土壤及地下水污染整治場址之污染行為人或潛在污染責任人，應於直轄市、縣（市）主管機關通知後幾個月內，
提出土壤、地下水污染調查及評估計畫，經直轄市、縣（市）主管機關核定後據以實施。調查及評估計畫執行期限，
得申請展延，並以幾次為限？ 
三；一 三；二 六；一 六；二 

【2】68.土壤及地下水污染行為人，於直轄市、縣（市）主管機關通知於指定時間參加土壤及地下水污染整治法相關法
規及環境教育講習時，如有正當理由而無法參加者，得申請延期，並以幾次為限？ 
一 二 三 四 

【4】69.貯存汽油、柴油之地下儲槽系統以密閉測試方式進行監測者，其監測頻率為：地下儲槽：每 A 年一次；壓
力式管線：每 B 年一次；吸取式管線：每 C 年一次。 
 A＝一；B＝一；C＝一   A＝二；B＝二；C＝二 
 A＝三；B＝一；C＝三   A＝五；B＝一；C＝三 

【2】70.下列何者屬於地下儲槽系統防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法所定義之地下儲槽？ 
貯存汽油、柴油之儲槽，其槽體總體積百分之五在地表下者 
貯存汽油、柴油之儲槽，其槽體總體積百分之二十在地表下者 
儲槽在地下室或隧道之地表上，且儲槽四周及其與鋼筋混凝土覆蓋間空隙未填具其他物質，可目視檢查儲槽四周有
無滲漏狀況者 

緊急溢流或滿溢收集之備用儲槽 

【2、4 皆給分】71.有關地下儲槽系統為防止污染地下水體，應採取防止腐蝕或油品滲漏之材質或措施設施之敘述，何
者錯誤？A.使用非腐蝕材料建造；B.若使用鋼材建造者，則不需包覆不導電物質及裝設陰極防蝕系統；C.使用二次阻
隔層保護 
僅 A 僅 B 僅 C  A，B，C均無誤 

【2】72.石油製品係指石油經蒸餾、精煉或摻配所得，或經中央主管機關指定之碳氫化合物為原料所生產之製品，包括
汽油、柴油、煤油、輕油、液化石油氣、航空燃油及燃料油，其主要用途為： 
發展工業 能源 供應石化原料 外銷 

【3】73.新北市轄區內新設置加油站或加氣站之經營許可執照應由下列哪一單位核發？ 
新北市政府 能源局 經濟部 環保署 

【2】74.銷售品質不符合國家標準之石油製品者，處新臺幣多少罰鍰，並限期改善；屆期不遵行者，得按次連續處罰至
改善為止？ 
十萬元以上一百萬元以下 
二十萬元以上一百萬元以下 
二十萬元以上二百萬元以下 
三十萬元以上五百萬元以下 

【4】75.備有鐵聽桶裝之汽油、柴油，為機動車輛或動力機械加注汽油、柴油或供給其他汽油、柴油消費者之場所，稱
為： 
桶裝加油站  散裝加油站  
聽桶加油站  聽裝加油站 

【1】76.依加油站設置管理規則規定，加油站應於儲油槽區設置 A 及加油區設置 B 之警戒標誌，並以 C 標示
板製作。 
 A＝嚴禁煙火；B＝熄火加油、嚴禁煙火；C＝紅底白字 
 A＝嚴禁煙火；B＝熄火加油、禁打手機；C＝白底紅字 
 A＝熄火加油；B＝嚴禁煙火、禁打手機；C＝紅底白字 
 A＝嚴禁煙火；B＝禁止吸煙、禁打手機；C＝白底紅字 

【2】77.依加油站設置管理規則規定，兼營加氣站業務之加油站應於地界周圍內，以鋼筋混凝土構築高度 A 公尺以
上，厚度 B 公分以上之防護牆，其轉角處以長度、寬度各為 C 公分以上之加強柱連接。但出入口臨接道路面
及臨接道路側四公尺範圍內、基地臨接永久性空地或山坡之地界且設站基地已有擋土牆構造者，不在此限。 
 A＝一；B＝二十；C＝三十  
 A＝二；B＝二十五；C＝三十五 
 A＝二；B＝二十；C＝三十  
 A＝三；B＝三十；C＝三十五 

【4】78.依加油站油氣回收設施管理辦法規定，加油站之油氣回收設施包括下列哪項？A＝卸油油氣回收設備；B＝油槽
真空壓力調節閥；C＝加油槍油氣回收設備 
僅 A  僅 A，B  
僅 B，C   A，B，C均是 

【3】79.依加油站油氣回收設施管理辦法規定，新設加油站應於經營許可證取得後幾個月內，完成油氣回收設施設置及
氣油比檢測與氣漏檢測，並於檢測後幾日內，將檢測結果作成紀錄，供地方主管機關備查？ 
三；十五 三；三十 六；十五 六；三十 

【3】80.依加油站油氣回收設施管理辦法規定，新設加油站設置自加油機至油槽之油氣管線，測定其液阻檢測之最大壓
降時，係採用何種氣體？ 
氧氣 氫氣 氮氣 二氧化碳 


