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一、某一台額定為 200 kVA、2400 V：240 V、60 Hz 的單相變壓器，高壓側等

效電路的參數如下：串聯阻抗為 0.432+j0.576 Ω，鐵損等效電阻為 2.88 kΩ，

激磁電抗為 1.15 kΩ。若低壓側接單相負載，負載端電壓為 240 V，頻率

為 60 Hz，實功率為 120 kW，功率因數為 0.6 滯後，試求變壓器的銅損、

鐵損、效率及電壓調整率。（效率及電壓調整率的數值寫至小數點第三

位）（25 分）

二、某一台三相、Y 接、60 Hz、100 kVA、460 V（線電壓）、8 極的同步發

電機，每相的等效同步電抗 sX 為 0.4 標么，以額定為基值，忽略電樞電

阻及旋轉損失。在額定電壓及頻率操作，若感應電勢（內部電壓）與發

電機端電壓相同皆為額定電壓，且功率角（power angle）為 21 度，試求

此發電機的輸出電流、輸出總實功率、輸出總虛功率、轉速及電磁轉矩。

（25 分）

三、某一台三相、Y 接、200 V（線電壓）、50 Hz、8 極之感應電動機，在額

定電壓及頻率操作下，輸出總功率為 2 kW、滑差率為 0.03、輸入的功率

因數為 0.8 滯後，銅損、鐵損及旋轉損失的總損失為 250 W。試求此感

應電動機的轉速、轉子側導體電流頻率、輸入電流、輸出轉矩及效率。

（25 分）

四、某一台永磁式直流電動機的電樞電阻為 0.8 Ω，當電動機端電壓為 24 V

時，電樞電流為 1.5 A，轉速為 1500 轉/分，忽略鐵心磁飽和現象及鐵心

損失。試求：

若電動機端電壓為 6 V，且轉速為零，計算此電動機的電磁轉矩。（5 分）

若電動機端電壓為 24 V，且電磁轉矩為 2.0 N-m，計算此電動機電樞

電流、轉速、電樞電阻所消耗的功率及輸入功率。（20 分）


