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【4】1.下列何者不是中華民國國家標準 CNS495推拔管螺紋之適用範圍？ 

瓦斯用管之螺紋連接部分 自來水用管之螺紋連接部分 

流體器具之螺紋連接部分 油井用管之螺紋連接部分 

【3】2.中華民國國家標準之推拔管螺紋中所規範之 4分管的每一螺紋的螺距為多少 mm？ 

 0.9071   1.3368 

 1.8143   2.3091 

【2】3.有關用水設備之設計應注意事項，下列敘述何者錯誤？ 

用水設備須為保持需水量及經濟耐用之構造 

給水管得視情況與非自來水系統之管線等混接 

應盡量遠離排水或污水溝，如需跨越時應設置套管 

改裝時應參考原設備情形 

【2】4.下列何者是利用浮球之昇桿控制蓄水槽之進水，當水槽水位達某一水位時，自動關閉或開啟閥瓣，

以控制蓄水槽之進水量？ 

持壓閥(Pressure Sustaining Valve) 浮球閥(Float Valve) 

冷熱水混合閥(Mixing Valve) 給水栓(Faucet) 

【1】5.熔解之銑鐵中加入適量之鎂，使鑄鐵之石墨粒子形成球狀，增加抗拉、抗壓及伸張性能，具有較佳
之延展、韌性、耐衝擊性及適度之彎曲性之管材為下列何者？ 

球狀石墨延性鑄鐵管  低壓有縫鋼管 

不鏽鋼管  預力鋼襯混凝土管 

【4】6.水表依照標稱口徑之大小分類，通稱小型水表之口徑為多少 mm範圍？ 

 150-300  100-150  50-75  13-40 

【3】7.由塑膠材質製成富有彈性之薄膠帶，用其包紮於管螺紋接頭上，可防止其接頭洩漏之接合材料為下
列何者？ 

膠合劑 平口止漏墊片 止洩帶 螺栓 

【1】8.下列何者為管子彎曲之弧長計算公式？﹝註：D為彎曲之直徑、R為彎曲之半徑﹞ 

彎曲弧長=πD/360×彎曲之角度 彎曲弧長=πR/360×彎曲之角度 

彎曲弧長=πD2/360×彎曲之角度 彎曲弧長=πR2/360×彎曲之角度 

【4】9.下列何者不是 PE管接合方式？ 

鎖式接合法  電融式接合法 

端緣熔接法  錫銲接合法 

【4】10.下列何者不是管路固定時常用之管架設置目的？ 

支持管路整體荷重，使管路不致產生撓曲、變形 

防止管路受熱脹冷縮之作用，使管路發生變形破壞 

減少管路於風力、地震及機械轉動時，所引起劇烈之震動，避免管路發生材料疲勞損壞，延長管路使

用壽命 

避免管路內流體溫度流失過快 

【4】11.下列何者不屬於自來水事業設備中之淨水設備？ 

沉澱池  過濾池 

消毒設備  配水管 

【3】12. 1公噸的水等於多少公斤的重量？ 

 10   100 

 1000   10000 

【4】13.下列何者非一般電動絞牙機可執行之工作項目？ 

絞牙  切斷管材 

修內毛邊  彎管 

【1】14.自來水管配件符號M×Ts代表下列何種管配件？ 

塑膠閥接頭  塑膠彎頭 

銅接頭  銅彎頭 

【1】15.抽水機揚水所能揚升之高度，稱為抽水機之： 

揚程  揚水 

水頭損失  壓力損失 

【1】16.下列何種自來水管線常用閥類沒有限制流體壓力的功用？ 

止回閥  減壓閥 

洩壓閥  持壓閥 

【1】17.銅管施作錫銲前，一般會使用砂紙做表面清潔，主要作用是： 

去除管表面之氧化層，增加錫銲銲接效果 

增加表管面粗糙度，以方便握持 

增加管表面亮度，為求美觀 

沒有任何作用 

【4】18.有關自來水管配管常用單位，下列何者錯誤？ 

流速單位為 m/sec  流量單位為 L/sec 

水壓單位為 kg/cm2  
揚程單位為 kg/cm3 

【4】19.中華民國國家標準 CNS495，推拔管螺紋中所規範之 1吋管的每吋之牙數為幾牙？ 

 28   19 

 14   11 

【1】20.裝設於各種衛生器具之排水出口處，可防止管內空氣及污水中之臭氣、沼氣或小蟲等進入室內為下
列何者？ 

存水彎(Trap)  屋頂落水頭(Roof Drain) 

清理口(Clean Out)  分離器(Septarator) 

【1】21.於配水管裝設接合管時，接合管間隔至少應有多少之距離以上，且其管徑不得大於配水管徑二分之
一？ 

 30公分  60公分  90公分  120公分 

【2】22.以水表為界，水表至配水管接水點間，由用戶申辦及使用之進水管，稱為： 

接合管 給水外線 用戶管路 配水管 

【2】23. CNS495推拔管螺紋之螺紋角度為幾度？ 

 45  55  60  65 

【2】24.如【圖 24】之管段所示，圖中為 6分鋼管螺紋接合，假設配件 X之尺寸長度為 32mm，螺紋接頭
接合時可鎖進長度為 12mm，且接合後 A之長度希望為 400mm時，需截取鋼管長度為多少 mm？ 

 340   360 

 380   400 

【2】25.有關操作電動絞牙機絞牙作業應注意之安全事項，下列敘述何者錯誤？ 

應穿著合身工作服裝 

為搶工作時效，可於電動絞牙機馬達未靜止前進行放鬆夾管器取下管段 

若留長髮應將頭髮挽起置於工作帽內避免被機器捲入 

非操作者不能接觸機器及電源開關或操作機器 
【圖 24】 



【4】26.六角形之內角和為幾度？ 

 180   360 

 540   720 

【4】27.設計圖所使用之比例尺為 50 : 1，實際長度為 5mm的工件，則圖面上量得長度為多少 mm？ 

 10   50 

 100   250 

【2】28. A圓管內徑為 100公厘，B圓管內徑 50公厘，A圓管之管內斷面積約為 B圓管的管內斷面積之幾
倍？ 

 2   4 

 6   8 

【4】29.銅管施作軟銲接合時之溫度約在為多少範圍之間？ 

 100oC~150 oC   150 oC~190 oC 

 200 oC~230 oC   260 oC~300 oC 

【1】30.水表裝配時，於水表前後應保持適當的水平直線段管線，此適當距離為管徑之幾倍？ 

水表前 10倍，水表後 5倍 水表前 5倍，水表後 10倍 

水表前後都為 10倍  水表前後都為 5倍 

【4】31.自來水管線設備管件符號圖示，下列何者為 K型石墨球狀延性鑄鐵管(DIP)之符號？ 

 

 

 

    

 

  

 

 

【2】32.自來水中給水設備是供應用戶日常生活需要之下列何種用水？ 

雨水  清水 

原水  礦泉水 

【3】33.裝設在高壓管與低壓管之間，將二次側壓力減壓至所定的壓力之閥類為下列何者？ 

安全閥  蝶閥 

減壓閥  球塞閥 

【1】34.自來水公司給水管內可能發生空氣停滯時，應裝置下列何種設備來排除？ 

排氣設備  導水設備 

防凍設備  用水設備 

【3】35.在熱水配管中在長直徑管路配管時，應注意在多少公尺處裝置 1個滑動型伸縮接頭為適當？ 

 10   20 

 30   40 

【4】36.自來水水質檢驗中，PH:power of hydrogen之簡寫（氫離子濃度指數），當自來水水質為鹼性時，
PH值為下列何者？ 

 3   5 

 7   9 

【4】37.在自來水水質檢驗中，若水質檢驗為硬水時，請問碳酸鈣(CaCO3)值為多少 ppm以上？ 

 70   80 

 90   110 

【2】38.給水管中水滯留會發生死水現象時，應裝置下列何種設備來防止其發生？ 

防護設備  排水設備 

防凍設備  給水設備 

【4】39.自來水給水管內之水流急速停止時，壓力會急速上升引起什麼作用，使器具及管路等破損？ 

提升作用  虹吸作用 

反射作用  水錘作用 

【2】40.存水彎之邊緣有毛髮、布、線等卡住時，發生下列何種作用，會慢慢將水封存水吸掉？ 

自虹吸作用 

毛細作用 

吸引作用 

噴出作用 

【4】41.在給水配管中會有電蝕酸蝕之處，應該做下列何種設備來保護給水管？ 

排氣設備 

排水設備 

防凍設備 

防護設備 

【1】42.水塔四週的配管應注意溢流(overflow)，管徑應為揚水管徑的多少倍以上為適當？ 

 2  3  4  5 

【3】43.有關配管中目前常用的壓力公制單位，下列何者錯誤？ 

 kgf/cm2  
 kgf/mm2 

 psi   N/mm2 

【3】44.自來水事業單位應具備必要的貯水能力，以備枯水季節時原水無缺，需要設置下列何種設備？ 

取水設備 

配水設備 

貯水設備 

淨水設備 

【4】45.自來水用戶裝置蓄水池及其他各種設備的最高水位，應與受水管保留多少公分以上間隙，避免回吸
時導致水源受到污染？ 

 2   3 

 4   5 

【1】46.排水管內的壓力變化大時，會將存水彎中的水封吸走，為了防止這種現象發生，常於排水管內裝置
下列何種管件？ 

通氣管 

污水管 

給水管 

配水管 

【1】47.配管中一般通氣管的管徑為排水管徑的多少以上為恰當？ 

 1/2   1/3 

 1/4   1/5 

【4】48.自來水中進水管及受水管的口徑，應滿足輸送該建築物尖峰時所需的水量，並不得小於多少公厘？ 

 16 

 17 

 18 

 19 

【4】49.依自來水用戶用水設備標準規定，埋設於地下之用戶管線排水或污水管需埋設於同一管溝時，用戶
管線的底端，全段須高出排水或污水管最高點多少公分以上？ 

 10 

 15 

 20 

 30 

【4】50.自來水用戶管線安裝完成時，在未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應負責施作壓力試驗；其中試
驗水壓為每平方公分 10公斤，試驗時間為多少分鐘以上，不漏水為檢驗合格？ 

 30 

 40 

 50 

 60 


