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【4】1有一台 440V/110V，8kVA的單相變壓器，已知百分比電阻壓降為 4%，百分比電抗壓降為 5%，當
滿載且功率因數為 0.8滯後時，則電壓調整率為多少？ 

 3%  3.2%  4.4%  6.2% 

【4】2.有三台單相理想變壓器，每台容量皆為 20kVA，匝數比皆為 20:1，現以 Y - △接線，供應功率因數
為 0.92滯後之三相平衡負載，滿載時測得一次側線電壓 3300V，則二次側線電壓為多少伏特？ 

 165V  151.8V  110V  95.26V 

【3】3.有一部三相感應電動機，銘牌上標示極數 4極，60Hz，2Hp，220V，滿載轉差率 3%，則額定輸出
轉矩約為何？ 

 6.74 Nt-m  7.92 Nt-m  8.16 Nt-m  8.59 Nt-m 

【1】4.有一部他激式直流發電機，已知激磁電壓 120V，磁場電阻為 50Ω，電樞電阻為 0.2Ω，當負載端電
壓為 180伏特，電樞電流為 20A時，不考慮電刷壓降，則電樞感應電勢為多少伏特？ 

 184V  180.48V  176V  170V 

【3】5.有一部直流發電機滿載時的固定損為 1200W，變動損為 1800W，若只考慮固定損及變動損，則半
載時總損失為多少瓦特？ 

 3000W  2100W  1650W  1400W 

【4】6.有一台理想變壓器，容量 600VA，負載端有一個 50歐姆的燈泡，量測負載電流為 4安培，電源電
流為 2安培，則電源電壓為多少伏特？ 

 120V  200V  300V  400V 

【1】7.感應電動機轉子轉速超過同步轉速時，會變成發電狀態並產生反轉矩，此種制動方式稱為何？ 

再生制動  插塞制動  

動力制動  單相制動 

【4】8.測量三相感應電動機定子繞組電阻值，已知繞組為△接線，將任兩條電源線外加 12 伏特直流電壓
時，測得輸入電流為 2安培，則每相繞組的直流電阻值為何？ 

 3Ω  4.5Ω  6Ω  9Ω 

【2】9.有關三相同步發電機阻尼繞組之功用，下列敘述何者正確？ 

改善功率因數  防止轉軸追逐現象  

降低起動電流  機械平衡 

【4】10.有一部三相同步發電機，銘牌標示每相同步電阻為 0.3 歐姆，每相漏磁電抗為 1.8 歐姆，電樞反應
電抗為 2.2歐姆，求每相同步阻抗約為何？ 

 0.3Ω  0.4Ω  0.5Ω  4.01Ω 

【2】11.有關同步發電機開路試驗，下列敘述何者正確？ 

量測磁場電流與短路電流的關係 

量測磁場電流與輸出電壓的關係 

開路試驗時，轉子速不可為額定轉速 

開路試驗時，需移除阻尼繞組 

【3】12.有一部三相同步發電機，銘牌上標示極數 4極，380伏特，60Hz，Y接，每相同步電抗為 8歐姆，
電樞電阻忽略，滿載時每相應電勢 240伏特且負載角為 30度，則滿載輸出功率約為何？ 

 3300W  5700W  9900W  17100W 

【1】13.將同步電動機併入電感性負載系統以改善線路功率因數，其作法為何？ 

調整磁場使電動機為過激磁 

調整磁場使電動機為欠激磁 

調整磁場使電動機為正常激磁 

降低電動機轉速 

【4】14.有關旋轉磁場式同步電動機之起動法，下列何者錯誤？ 

轉子磁極安裝阻尼繞組 

以直流電動機帶動轉子 

透過變頻器降低電源頻率 

直流激磁繞組串接功率電阻器 

【2】15.步進電動機轉動角度與下列何者成比例？ 

輸入電壓大小 輸入脈波數 輸入電流大小 輸入壓力大小 

【1】16.有關三相感應電動機，下列何種試驗可測得額定銅損？ 

堵住試驗 無載試驗 負載試驗 溫升試驗 

【3】17.有一部 4極旋轉電樞式直流發電機，電樞並聯路徑數為 2，電樞總導體為 800根，每極磁通量為 10-2

韋伯，滿載轉速為 1800轉，若磁通減少 20%，轉速增加 20%，則其滿載應電勢將如何改變？ 

不變 增加 4% 減少 4% 增加 20% 

【2】18.有一台 3300V/110V 單相變壓器，負載固定時分接頭接在 3300V 位置，測得二次側電壓為 100V，

今欲得二次側電壓 110V，則一次側分接頭應改接在哪個位置？ 

 2850V  3000V  3150V  3450V 

【2】19.有關變壓器損失，下列敘述何者正確？ 

銅損與頻率成正比  銅損與負載電流平方成正比 

鐵損與負載成正比  磁滯損與電壓無關 

【1】20.有一部三相感應電動機，極數 8極，60Hz，8Hp，220 V，滿載時測得轉子轉速為 810rpm，若忽略

機械損及雜散損失，則滿載時的轉子輸入功率及轉子效率分別為何？ 

 Pi2 = 6631.1W，η = 90% 

 Pi2 = 5968W，η = 90% 

 Pi2 = 663.1W，η = 90% 

 Pi2 = 663.1W，η = 80% 

【3】21.有關三相感應電動機輸出轉矩之特性，下列敘述何者錯誤？ 

最大轉矩與電源電壓平方成正比 

最大轉矩與轉子電阻無關 

若增加轉子電阻，電動機會在比較高的速度產生最大轉矩 

最大轉矩與同步角速度成反比 

【2】22.有關單相感應電動機，下列敘述何者正確？ 

起動時只需起動繞組，運轉時控制運轉繞組電壓控制轉速 

將起動繞組接線對調即可反轉 

需要起動電容才能起動 

將電源線兩線對調即可反轉 

【3】23.有關三相旋轉磁場式同步發電機之電樞反應，下列敘述何者錯誤？ 

無載時沒有電樞反應 

加入額定電阻性負載，電樞磁通與磁場磁通有交磁效應 

加入額定電感性負載，會使負載端電壓高於額定值 

負載越大，電樞反應影響越大 

【2】24.某工廠負載功率為 120kW，功率因數為 0.6落後，負載不變時安裝同步調相機提升功率因數至 0.8，

則同步調相機所需容量為何？ 

 60 kVAR  70 kVAR  80 kVAR  90 kVAR 

【1】25.有一部 15kVA 的單相變壓器，滿載銅損為 400W，鐵損為 100W，負載功率因數為 0.85 滯後時，

最大效率為多少？ 

 96.96%  97.14%  98.46%  99.02% 



【4】26.有一部三相感應電動機，極數 4極，60Hz，220V，Y接，進行無載試驗時，電壓表測得 220V，電

流表測得 2.2A，兩個瓦特表分別測得 150W 及 40W（反轉），下列敘述何者正確？ 

滿載銅損約為 110W 

無載功率因數約為 0.23 

每相鐵損電流約為 0.51A 

每相激磁電導約為 510-3S 

【3】27.有一部 4相，18齒的可變磁阻型步進電動機，若每相輸入脈波訊號頻率為 54Hz，則電動機轉速為何？ 

 80rpm  160rpm  180rpm  360rpm 

【4】28.下列何者為變壓器鐵心採用疊片的主要原因？ 

使變壓器鐵心磁通增加 

使變壓器鐵心銅損減少 

裝配變壓器鐵心方便 

使變壓器鐵心渦流損減少 

【1】29.一部 3/4hp 直流分激電動機，額定電壓為 110V，電樞電阻 0.4 Ω，滿載時電樞電流為 5安培，若欲

將起動電流限制為滿載電樞電流的 2倍時，則起動電阻需為多少歐姆？ 

 10.6Ω  9.6Ω  8.4Ω  6.2Ω 

【2】30.已知某分激發電機的磁場電阻為 110Ω，電樞電阻為 0.2Ω，且額定功率為 44kW，額定電壓為 220V，

求其滿載電樞電流為多少安培(A)？ 

 102 A  202 A   302 A  402 A  

【3】31.某台 1.1kW、110 V，極數為 4極之直流發電機，若其繞組採單分波繞，則每一並聯路徑之電流為

多少安培(A)？ 

 20 A  10 A  5 A  1 A 

【4】32.有關雙鼠籠式三相感應電動機起動與運轉時，轉子電流之敘述，下列何者正確？ 

轉子電流在起動時，大部分流過低電阻高電感的上層繞組 

轉子電流在運轉時，大部分流過低電阻高電感的上層繞組 

轉子電流在起動時，大部分流過高電阻低電感的下層繞組 

轉子電流在運轉時，大部分流過低電阻高電感的下層繞組 

【1】33.在電容起動式的單相感應電動機的構造中，其輔助繞組與電容器串聯後再與離心開關串聯，其電容

器主要用途為下列何者？ 

提高起動轉矩   

防止運轉繞組燒毀  

提高起動電流   

增加運轉速度 

【2】34.將 2台同步發電機並聯運轉前，必須先進行整步確認是否相同，當運用兩明一滅法且出現三燈皆滅

的現象時，有關 2台同步發電機並聯狀態的敘述，下列何者錯誤？ 

 2台同步發電機的電壓大小相等  

 2台同步發電機的相序相同 

 2台同步發電機的時相一致  

 2台同步發電機的頻率一致 

【4】35.一台轉矩為 30牛頓-公尺的直流分激電動機，若將其電樞電流由原來的 30A提高至 60A，場磁通減

少 20%，則其產生的新轉矩為多少牛頓-公尺？ 

 144牛頓-公尺  120牛頓-公尺  96牛頓-公尺  48牛頓-公尺 

【2】36.一台 220V/110V、5kVA的單相變壓器，若其滿載時鐵損為 64W，銅損為 100W，則此變壓器負載

為多少伏安時有最大效率？ 

 3.5kVA  4kVA  4.5kVA   5kVA 

【3】37.若將一台 220V/110V，1.5kVA的雙繞組變壓器改接為 330V/220V的降壓自耦變壓器，則該接後的

輸出容量為多少伏安？ 

 2kVA  2.25kVA  4.5kVA   6kVA  

【3】38.某部轉差率為 3%的三相感應電動機，若其轉部銅損為 240W，則此三相感應電動機的輸出功率為

多少瓦特(W)？ 

 9420 W  8240 W  7760 W  6820 W 

【2】39.當圓柱式同步發電機的輸出功率 Po為最大輸出時，負載角 δ應為多少？ 

 δ=45°電機角  δ=90°電機角  δ=120°電機角  δ=180°電機角 

【2】40.關於步進電動機運轉方式與傳統電動機方式不同的敘述，下列何者不是步進電動機的主要特性？ 

轉動的角度與輸入脈波數成正比，及轉速與脈波頻率成正比 

需利用閉迴路控制才能掌控位置與轉速 

步進角度誤差小，且沒有累積誤差 

靜止時仍具有高度的保持轉矩 

【2】41.端電壓幾乎可以保持定值的直流發電機為下列何者？ 

差複激式直流發電機 

平複激式直流發電機 

串激式直流發電機 

分激式直流發電機 

【3】42.現有一個 1.2kV / 600 V、6 kVA的變壓器，若用其進行短路試驗後伏特表顯示 36 V，電流表顯示

5A，瓦特表顯示 360 W，則此變壓器的高壓側等效電阻值為多少歐姆(Ω)？ 

 43.2Ω  28.8 Ω  14.4Ω  7.2Ω 

【一律給分】43.某 4極直流發電機，其電樞總導體數 600，繞組採用單式疊繞，額定轉速為 1200 rpm，每

個磁極的表面積為 10 cm2，氣隙磁通密度為 0.8 Wb/m2，則此直流發電機的無載感應電勢為多少伏特？ 

 56 V   96 V  112 V   192 V  

【3】44.現有一部 5.5kW、220V，分激場電阻為 110Ω的直流分激式發電機，若將其負載短路時，短路電流

為 25A，電樞感應電勢為 5V，則在額定負載時，此值流分機式發電機的應電勢約為多少伏特(V)？ 

 202.6 V  208.2 V  225.4 V  274.5 V 

【2】45.某台 220V三相感應電動機進行無載試驗後，瓦特表的讀值分別為 Wa=360W；Wb= -120W，電壓

表的讀值為 220V，電流表的讀值為 1.5A，若其定子繞組採 Y 接線，則此三相感應電動機的無載功因與

鐵損分別約為多少？ 

 0.34、120W   0.42、240W  

 0.58、360W   0.66、480W 

【1】46.一部 220V、50Hz 的三相感應電動機，當其轉差率由 6%變為 3%時，此三相感應電動機轉子電流

頻率的變化情況為下列何者？ 

減少 1.5Hz 增加 1.5Hz 減少 3Hz 增加 3Hz 

【4】47.若將匝數比皆為 30的 3台單相變壓器接成 Y-Y連接，共同提供給 108kVA的負載，則當其二次側

線電壓 120V時，一次側線電流為多少安培(A)？ 

 40√3A  30√3A  20√3A  10√3A 

【3】48.現有一台 220/110V的理想變壓器，若其一次側激磁電流為 0.5A，無載損失為 66W，則磁化電流為

多少安培(A)？ 

 0.6A   0.5A  0.4A   0.3A 

【3】49.當兩部同步發電機並聯運轉時，若要在不影響負載實功率分配下使系統頻率下降，下列操作何者正確？ 

相同比例的減少兩部發電機之激磁電流 

相同比例的增加兩部發電機之激磁電流 

相同比例的減少兩部發電機之原動機轉速 

相同比例的增加兩部發電機之原動機轉速 

【2】50.下列何者非屬減少線圈換向時所產生之電抗電壓的有效方法？ 
增加電刷的接觸電阻 

減少換向片的寬度 

增加換向時間 

減少繞組間的自感量與互感量 


